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Action 4

Technické údaje

Farba svetlohnedá

Hustota 900 kg/m3

Rozpúšťadlo benzín

Čistenie nástrojov prípravky s obsahom alkoholu

Trvanlivosť 24 mesiacov

Skladovanie 5 – 35 °C

Skladovanie Produkt skladujte pri teplote 5 – 35 °C. 

Balenie 200 ml, sprej.

Aplikačné údaje

Pred použitím pretrepte a nastriekajte zo vzdialenosti 30 cm. Zvyšný olejový film je možné vyčistiť čistiacim prostriedkom. Roz-
liaty produkt vyčistite pomocou absorpčného materiálu.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia Ak sa vám prípravok dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou. Ak sa nádoba zahreje, 
vzniká nebezpečenstvo výbuchu. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia odpadov Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulá-
cie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

Technický list

Multifunkčný produkt – čistí, uvoľňuje, premasťuje!

Rozpúšťa a zabraňuje korózii. Efektívne maže, čistí a udržiava elektrické kontakty. Maže na ťažko 
dostupných miestach. Uvoľňuje zaseknuté skrutky. Nepoškodzuje lak, plasty alebo gumy.

Oblasť použitia

Carlofon Action 4 môže byť použitý na rozmrazovanie a olejovanie zámkov. Je to dokonalé ma-
zivo pre kočíky, bicykle, mopedy, hračky, záhradné náradie, pánty a elektrické kontakty. Produkt 
nepoškodzuje lak, plasty alebo gumu. 
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