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VELUREX Polish WT 

 

 

Vosk na báze vody na údržbu drevených podláh 

 

Popis 

VELUREX Polish WT je emulzia z voskov na báze vody. Je vyvinutý na údržbu lakovaných 

drevených podláh, podláh z gumy, vinylových podláh, linolea, mramoru, živice, atď. ( nie je 

vhodný na údržbu olejovaných drevených podláh ani na nenasiakavé materiály). Tento 

produkt dodáva podlahe protišmykové vlastnosti a veľmi dobré antistatické vlastnosti. 

Vyživuje a obnovuje zároveň. Má príjemnú vôňu levandule pri teplote okolitého prostredia. 

Charakteristické vlastnosti 

Teplota pri aplikácii +10°C ÷ +25°C 

Aplikácia Tkanina 

Riedenie Voda  

Výdatnosť 1 L/ 70 m2  

Skladovanie  1 rok (1) 

Balenie 1 L – 5 L – 10 L – 25 L 

Čistenie nástrojov Voda 
 

 (1).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10°C až +25°C 

 

Použitie 

Zrieďte 3 vrchnáky v 1 L vody. Aplikujte rovnomerne na povrch mäkkou bavlnenou 

handričkou a počkajte kým úplne uschne (20 – 30 minút). Povrch potom vyleštite mäkkou 

handričkou alebo vhodným vybavením.  

Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepite ani nevdychujte. Vyhnite sa kontaktu s očami. 

 

Bezpečnosť 

Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie.  

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje Rosin. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

V prípade potreby lekárskej pomoci uchovajte obal a štítok výrobku. Udržiavajte mimo 

dosahu detí. Po použití dôkladne umyte vodou. Odev: ochranné rukavice/ochranný odev/ 

ochranné okuliare/ tvárový štít. Pri podráždení kože, vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

 

 

 

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácii od výrobcu. 
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