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VELUREX Remove Graffiti 

 

 

Čistič na graffiti 

 

Popis 

VELUREX Remove Graffiti je tixotropná tekutina s vysokou účinnosťou rozpúšťania, vyvinutá 

na odstránenie graffitov z nasiakavých  povrchov ako sú steny a drevo. 

Charakteristické vlastnosti 

Teplota pri aplikácii +10°C ÷ +25°C 

Aplikácia Sprej 

Riedenie Voda  

Výdatnosť 1 L/ 4 - 8 m2  

Skladovanie  1 rok (1) 

Balenie 1 L  

Čistenie nástrojov Voda 
 

 (1).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10°C až +25°C 

 

Použitie 

Odprášte povrch  nasucho  a vo veľkom množstve nastriekajte prípravok VELUREX Remove 

Graffiti. Nechajte ho pôsobiť niekoľko minút bez vysušenia produktu a následne ho 

spláchnite pomocou nízko tlakového vodného čističa. V prípade pozostatkov aplikáciu 

zopakujte. Nakoniec povrch dôkladne opláchnite. 

 

Bezpečnosť 

Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácii od výrobcu. 
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