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Zážitek z tvaru a funkce – 
SATAjet®4000 B

SATAjet 4000 B je vybavena nejmodernější technologií a s vášní pro přesnost typickou pro 
značku SATA byla optimalizována a přitom podrobena intenzivním praktickým testům. Výsle-
dek: jedinečně jemný obraz nástřiku, dokonale sedící tvar a vynikající rozprašování pro dosa-
žení excelentních výsledků lakování.

Lehčí, preciznější: Ergonomie
Díky neobyčejnému, ergonomickému tvaru rukojeti sedí 
pistole SATAjet 4000 B v ruce jako ulitá. Její hmotnost 
jsme ve srovnání s předchozím modelem snížili o 15 %. 
Přitom bylo těžiště pistole umístěno velmi nízko, aby se la-
kýrníkovi dodatečně ulevilo.

Inovované funkce nastavení.
Díky regulaci paprsku stačí pouze otočení o čtvrtinu a 
parsek se dokonale přizpůsobí obrysům objektu. Pro 
bezpečné a ještě pohodlnější provádění prací.

Jemnější: systém trysek

Koncept trysek pistole SATAjet 4000 B byl vyvinut pro 
moderní lakovací systémy. Zajistí homogenní a dokona-
le nanesený stříkací paprsek. Lak se na objekt rozpro-
stře jemně a rovnoměrně. Hladina hluku byla snížena až 
o 50 %. Maximální přesnost barevného odstínu, dokona-
lý stupeň lesku a optimální průběh lakování zaručují při 
vysoké rychlosti provádění prací skvostný výsledek.

SATAjet® 4000 B RP®

SATAjet® 4000 B HVLP



Dvě cesty k perfektnímu  
výsledku: HVLP a RP® 
 
"Extra úsporná" SATAjet 5000 B HVLP dosahuje obzvláště vyso-
kého stupně přenosu materiálu díky nízkotlaké technologii.
 
"Extra rychlá" SATAjet 5000 B RP pro maximální pracovní rych-
lost díky technologii optimalizovaného vysokého tlaku a nízké 
tvorbě stříkací mlhy (overspray).
 
Obě varianty jsou velmi flexibilně použitelné, splňují nejvyšší 
nároky na výsledek lakování a výrazně přeplňují stupeň přenosu 
materiálu, který je dán legislativou VOC ve výši 65%.

VOC 65 %

Pracovní rychlost
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SATAjet 4000 B přehledně

Hák na zavěšení k praktickému uložení

Ovládací prvky se dají pohodlně ovládat i 
v rukavicích: Neklouzavé ovládání množ-
ství materiálu

Regulace k nastavení  tlaku vzduchu 
proudícího do pistole. Maximální přesnost 
díky digitálnímu ukazateli tlaku (volitelný).

Ergonomicky formovaná rukojeť

Chromovaný povrch pistole pro jednodu-
ché čištění a odolnost vůči korozi

Materiálová tryska a jehla z ušlech-
tilé oceli odolné vůči korozi

Těsnění na barvové trysce pro zlepšení čiš-
tění a bezpečnou výměnu barvy

Samo dosedající bezúdržbová těsnění na 
vzduchovém pístu a barvové jehle

Spoušť chránící barvovou jehlu pro dlouhou životnost 
těsnění na jehle

Možnost: Digitální ukazatel pro přesné nastavení tlaku, vysokou 
přesnost odstínů a reprodukovatelnost výsledku lakování.

Regulace paprsku do kruhu/šířky se snadnou ob-
služností: Čtvrt otáčky (Quarter turn )pro přepnutí 
paprsku do kruhu na paprsek do šířky a zpět po-
mocí otočení o čtvrtinu.

Vzduchové kanály 
(modře)

Materiálový kanál 
(červeně)

Robustní vzduchová tryska (motýl) z pochromované 
mosazi s QC ™ závitem pro rychlou výměnu pomo-
cí pouze jednoho otočení 
Kroužek na vzduchové trysce: 
zelený = technologie HVLP
modrý = technologie RP

QCC® – Quick Cup Connector. Bajone-
tové připojení kelímku. Pro rychlou, čis-
tou výměnu kelímku a jednoduché čiš-
tění

Garance. Kvalita nestačí – my ji také 
garantujeme: 3 roky!

CCS™ – Color Code System. Pro snadné označení Vašich 
stříkacích pistolí

HVLP

RP



SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstraße 20 
70806 Kornwestheim 
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100 
Fax +49 7154 811-196 
E-Mail: info@sata.com 
www.sata.com

Jednička ve všech oblastech použití – SATAjet 4000 B

Velikost trysek
HVLP 1,0 – 1.2 WSB 1.3 1,4 1.5 1,7 1,9 2,2

RP 1,0 1,1 1.2 1,2 W 1.3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

Společně s plastovým kelímkem 
QCC o objemu 
0,6 l, bez otočného kloubu
  

166868 – 166199 166918 166876 166892 166900 168732 168740 168757

166678 166793 166173 166751 166769 166777 166785 168682 168690 168708

Společně s plastovým kelímkem o 
objemu 0,6 l QCC, 
s otočným kloubem
  

166801 – 166207 166850 166819 166835 166843 168765 168773 168781

166686 166694 166181 166702 166710 166728 166736 166744 168716 168724

Digital s 0,6 l QCC - plastovým 
kelímkem 
s otočným kloubem

– – 166223 166660 166629 166645 166652 168815 168823 168831

– 166611 166215 166553 166579 166587 166595 166603 168799 168807

Společně s jedorázovými kelímky 
RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l včetně 
otočného kloubu

– – 168252 167163 167171 167197 170506 – – –

– 166611 167122 167130 167148 167155 – – – –

DIGITAL s jednozovými kelímky 
RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l včetně 
otočného kloubu

– – 168260 167247 167254 167270 170514 – – –

– 171546 167205 167213 167221 167239 187153 – – –

Sada trysek
166926 – 166934 166983 166942 166967 166975 168658 168666 168674

166991 167007 167015 167023 167049 167056 167072 167080 168625 168633

S pistolí SATAjet 4000 B dosáh-
nete maximální povrchové kvali-
ty: Například při lakování náklad-
ních a užitkových vozidel, 
nábytku, jacht nebo vysoce kva-
litních průmyslových dílů – se 
všemi lakovacími systémy.
 
O výběru správné trysky – ať pro 
základní, bezbarvý nebo univer-
zální lak – Vás informuje Váš ob-
chodník SATA nebo naše webo-
vé stránky: 
www.sata.com/SATAjet4000B
 

Váš SATA prodejce
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Příslušenství:

SATA® adam 2™ 
udělá ze standardní pistole "DIGITÁL" – k dovybavení 
standardní SATAjet 4000 B bez integrovaného elektro-
nického měření vstupního tlaku vzduchu. Přesné 
nastavení a zobrazení vstupního tlaku pro per-
fektní reprodukovatelnost.
Výr. č. 160846

 

Další užitečné příslušenství jako hadice, přístroje sloužící k ochraně dýchacího ústrojí, filtr stlačeného vzduchu atd. pro Vás připra-
ví Váš prodejce SATA.

SATA® cert™
Zabránit chybám než nastanou – díky 
pravidelným kontrolám stříkacího pa-
prsku. 
Výr. č.: 161596

SATA® care set™
Praktická taška na nářadí s účelným pří-
slušenstvím pro čištění a údržbu stříka-
cích pistolí. Červeně obtažené: Není 
součástí dodávky. 
Výr. č.: 162628

SATA® RPS® 
Nahrazuje kelímek pro více použití bez 
potřeby adaptéru. Snižuje náklady na 
čištění a spoří čistící prostředky. Veli-
kosti: 0,3l, 0,6l a 0,9l.
Výr.č. na vyžádání
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